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AK-SH1SK 智能计量插座 

概述 

AK-SH1SK是一款智能WiFi测量插座，采用了阻燃材料以及低功耗WiFi无线信号传输技术，

可用APP远程控制，还支持功耗测量和定时开关（需与APP配合使用）以及功率、电压、电

流超载保护。插拔、安装无需任何工具。 
 

外观 

 

 

特性 

 电压、电流、功率过载三重保护功能，即插即用，最大负载 2200W-3000W，过载保

护可能，过载时强制关闭，避免损坏电器； 

 远程控制，一键开关，计量插座连接 WIFI 后，只需在手机打开 APP，即可查看到电

器状态和开关电器，无论身处何地，仅需一键，轻松搞定各种电器开关，安全无距离； 

 支持 2G/3G /4G/WiFi； 

 超强定时延时功能，预约开关、工作时段三种模式，一键开启自由选择，节能环保、

用电无忧； 

 有效防止设备电池过度充电，延长电池使用寿命； 

 设备状态实时监测，准确的记录反馈实时功率和阶段用电量用电，各类报表一应俱全。 

 外壳使用阻燃工程材料，耐用、安全。 

 大于 100 万次开关寿命测试。 
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参数 

产品型号 HS1SK智能计量插座 

工作电压 AC220V（全电压范围） 

平均功耗 ≤0.5W 

功率范围 ＜3000W 

电压范围 100~240VAC 

电流范围 ＜16A 

联网方式  Zigbee 自组网 

无线组网距离 ≤100米(室外空旷环境) 

工作环境 -10℃~+50℃ 

环境湿度 最大 95%RH 

外形尺寸 79.6*67.9*59mm 

 


